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Montáž dodatečného Dálkového ovládání
Vybavení :

1. centrální jednotka

2.3x pojistkové pouzdro (většinou už má )

3.kombinované kleště

4.izolačka

5.křížový šroubovák

6.Stahovací izolační trubička  (v elekru nažhaví se zapalovačem a sama se přilepí a stáhne spojené dráty

7.elektrikářská čokoláda 

8.2x 10cm káblík ( použijeme z řídicí jednotky jelikož dva budeme odstřihávat)

1.Nejprve si sežeňte řídící jednotku s DO , na které lze zapojit zamykání plusem , jelikož puma se zamyká i odemyká plusem ..(ověřeno) třeba tady : http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova-ovladani/cz-100-new.html
2.Vedle levé nohy řidiče sundáme koberec a najdeme svazek kablíku které jsou ze dveří , nalezneme tady 3 dráty Oranžovo/černý ,,,,,  fialovo/bílý,,,žluto/černý,,,,

3.umístíme řídicí jednotku pod koberec a vhodně ji tam zasuneme

4.Rozstřihneme oranžovo/černý drát , použijeme čokoládu a nasuneme do ni z jedné strany oranžovo/černý drát teď podle schématu přiložené k centrálu najdeme schéma ovládaní zámku +   nebo tady tohle ale barva drátu nemusí odpovídat  ,dráty označené křížkem odstřihneme a zaizolujeme ..

5. Zbylé dva dráty které mají jit na 12V+ )v mém případě žlutý a žluto/černý ,samozdrejmne také druhy konec oranzovocerneho který jsme rozstřihly  a napájení 12V+ z RJ je červený  je na kraji napojíme do druhé strany elektrikářské čokolády , čokoládu zaizolujeme . Máme hotové napájeni 12V+

Vezmeme černý drát od řídící jednotky je hned vedle červeného 12V a po kobercem se nachází  na prahu ze začátku šroubek na kterém jsou dvě podložky z dráty myslím žluto/černi odšroubujeme šroubek a náš černý z RJ dáme mezi  podložky a šroubek zašroubujeme , RJ je již připravena , a stlačením tlačítka na ovladači vyzkoušíme jestli je dobře zapojena ozve se cvaknuti  krabičce (RJ) 

7. Ze svazku u nohy řidiče dále nalezneme fialovo/bílý a žluto/černý jsou to dva ovládací dráty od servo motorku rozstřihneme je a na jednu stranu (co vede z palubovky) nasadíme zase čokoládu s druhým uděláme to samé.
8.Z řídicí jednotky vezmeme zbylé dva dráty v mém připadě bílý  a bílo/černej  a napojíme FIALOVO/BÍLÝ (na bílý z řj)  a  žluto/černý (na bílo černý z řj) a také roztrihnuty druhy konec kabliku  ( zapojujeme do druhé  strany čokolády)
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9. Nyní vyzkoušíme funkčnost , nezapomeňte zavřít řidičové dveře jinak zámek se zamkne a odemkne . Interval by mel byt nastaveny na 0,5sec bohatě to vystačí)  pokud by se stalo ze zmačknete zavřít a auto se odemkne je problém v drátech bod 8. a postup obrátíme.

10. U levé nohy Řidice v prahu je další svazek drátu , zde nalezneme dva dráty                     Modro/červený a modrý (pozor modré jsou tam dva ) ( zjistíme to tak ze když drát nabodneme a pustíme vystražme světla bude zde lítat napětí )

11. Z řídicí jednotky vezme dva dráty většinou hnědé ve schématu v balení označeny … napojíme na tyto dva dráty jak to záleží na vás já jsem ho třeba nařízl zamotal a zaizoloval
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POZOR:::    Na červeném drátu musí být umístěné pojistkové pouzdro s pojistkou na výstupu na blinkly také  a dioda , která slouží aby se proud nevracel zpět do RJ .

12. A máme hotovo

Poděkovaní patři také uživateli misakxt  za těžké řešení schématu jelikož jsme vymysleli úplně šílené zapojení ale funkční a já pak přišel na tohle jednoduché (  Autor by Negro25
